GaStellV - Haufig gestellte Fragen 25.05.2020

1. Begriffe

Gilt die Garagen- und Stellplatzverordnung (GaStellV) und damit auch die
Erleichterung in § 6 Abs. 2 GaStellV auch fiir Fahrradgaragen?

Nein. Nach Art. 2 Abs. 8 Satz 2 BayBO sind Garagen Gebaude oder Gebaudeteile
zum Abstellen von Kraftfahrzeugen, wobei es zulassig ist, in Garagen auch Flachen flir das

Abstellen von Fahrradern vorzusehen.

Da es aber sachgerecht ist, auch ein reines Fahrradparkhaus nach den erleichternden
Anforderungen der GaStellV zu errichten, kdnnen bei der Gestattung von Abweichungen von
den Regelungen der BayBO die GaStellV und damit auch die Erleichterungen beim

Feuerwiderstand der tragenden Wande und Decken zu Grunde gelegt werden.

Wird bei Erweiterung einer bestehenden Mittelgarage durch eine weitere Mittelgarage

mit einer Flache von insgesamt mehr als 1000 m? die Garage zur GroRgarage?

Ja. Wird durch die Erweiterung einer Mittelgarage um eine weitere (Mittel-) Garage die
Flache von 1000 m? dberschritten, so wird die Mittel- zur GroRgarage. Das gilt auch dann,
wenn beide Garagenteile brandschutztechnisch voneinander getrennt sind, solange die Zu-

und Abfahrt nicht zu beiden Garagenteilen getrennt méglich ist.

Zahlen die Flachen von Zu- und Abfahrtsrampen zur Nutzflache von Garagen?

Die Flachengréen von Zu- und Abfahrtsrampen sind sehr unterschiedlich. Sie hangen
ab von der Lage der Garage auf dem Grundstlick, dem Niveau der zu erschlielienden
Tiefgarage und der Frage, ob eine Ful3gangererschlielung neben der Fahrbahn geflihrt wird
oder nicht — ohne dass dadurch die Risikolage in der Garage, die primar durch die Zahl der
eingestellten Kraftfahrzeuge bestimmt wird (z. B. Brandlast, Zahl der Fahrzeugbewegungen)
berthrt wirde. Zur Vermeidung unbilliger Harten bei der erforderlichen Einstufung nach § 1
Abs. 7 Satz 1 GaStellV (Mittel- oder Grofdgarage), ist es im Ergebnis daher sachgerecht, die
Flachen von Zu- und Abfahrtsrampen bei der Nutzflachenberechnung auch dann nicht zu

berlcksichtigen, wenn diese ganz oder teilweise in die Garage integriert sind.



Die GaStellV stellt auf die Summe aller Flachen der Einstellplatze und der Verkehrsflachen ab,
es sind die tatsachlich vorgesehenen Stellplatzflachen gemeint, nicht die ,virtuellen®, die sich
rein rechnerisch aus den durch die GaStellV vorgeschriebenen Mindestmalien ergeben
wirden. Restflachen (Zwickel), die nicht als Stellplatze oder Fahrgassen benutzt werden
konnen, bleiben unberucksichtigt. Auch Flachen, die zum Abstellen von Fahrradern

vorgesehen sind, zahlen nicht zur Nutzflache.

2. Bauvorschriften

Dirfen Stutzen Stellplatze einengen?

Nein. Die in § 4 Abs. 1 Satz 2 GaStellV fur die Errichtung von Stellplatzen
angegebenen Breiten regeln nicht das Achsmal3, sondern die lichte Mindestbreite die an jeder
Stelle des Stellplatzes eingehalten werden muss und nicht etwa durch Stiitzen eingeengt

werden darf.

Dirfen Dammstoffe an Garagenwéanden brennbar sein?

Nach § 6 Abs. 6 Nr. 1 GaStellV missen Bekleidungen und Dammschichten unter
Decken und Dachern von Groldgaragen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen; nach Abs.
7 gilt dies auch flr Pfeiler, Stlitzen und Rampen. Ziel dieser Regelung ist es, die Brandlasten
in Grof3garagen zu begrenzen und eine grol¥flachige Brandausbreitung Uber Bekleidungen
und Dammschichten in der Garage zu verhindern. Dies kann aber nur bedeuten, dass —
obwohl nicht explizit geregelt — auch auf den Innenseiten von Auflen- oder
Umfassungswanden von GrofR3garagen nur nichtbrennbare Bekleidungen und Dammstoffe
Verwendung finden durfen. Entsprechendes gilt fir Mittelgaragen, wobei die Dammung dann
— die Regelung des § 6 Abs. 6 Nr. 2 GaStellV aufgreifend — mindestens schwerentflammbar

sein muss.

Ist das Zufahrtstor in der AuBenwand einer Garage aus brennbaren Baustoffen

zulassig?

Ja. Das Zufahrtstor in der AuRenwand fallt nicht unter die Anforderung des § 6 Abs. 8

GaStellV, nach der Tore, Wande und Einbauten in Mittel- und Grol3garagen aus
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nichtbrennbaren Baustoffen bestehen missen. Die Regelung erfasst nur das Innere einer
Garage. Als eigenstandiges Bauteil fallt das Zufahrtstor auch nicht unter die Anforderung des
§ 7 GaStellV an AuBRenwande (analog Art. 26 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 BayBO).

Muss die Verbindungstiire von Kleingaragen zu Gebauden der Gebaudeklasse 1

feuerhemmend sein?

Ja. Nach § 11 Abs. 2 GaStellV dirfen Garagen (allgemein) mit sonstigen, nicht zur
Garage gehérenden Raumen unmittelbar nur durch "Offnungen mit feuerhemmenden, dicht-
und selbstschlieRenden Tlren" verbunden sein (also Turen in der Qualitat "T30"). Von dieser
Anforderung gibt es nach § 11 Abs. 4 Nr. 1 GaStellV eine Ausnahme (nur) fur Verbindungen

zu "offenen Kleingaragen".

Kann der zweite Rettungsweg aus einer mehrgeschossigen Garage auch uber eine

Rampe jeweils von Geschoss zu Geschoss gefiihrt werden?

Nein. § 12 Abs. 1 Satz 1 GaStellV schreibt fir Mittel- und Grofdgaragen vor, dass jedes
Geschoss mindestens zwei Ausgange haben muss, die unmittelbar ins Freie oder in einen
notwendigen Treppenraum fihren. Unter dieser Voraussetzung lasst Satz 2 die Flihrung eines
der beiden Rettungswege auch Uber eine Rampe zu. Satz 2 regelt also die Zulassigkeit der
Rettungswegflihrung z. B. bei Split-Level-Geschossen Uber die geschossinterne
Verbindungsrampe oder bei einer eingeschossigen Tiefgarage auch tber die Zufahrtsrampe
unmittelbar ins Freie. Eine Rettungswegflihrung offen von Geschoss zu Geschoss (und erst
dann ins Freie) ist nach Satz 3 regelmaRig zulassig nur flr oberirdische Mittel- und
GrolRgaragen, deren Stellplatze im Mittel nicht mehr als 3 m Uber der Gelandeoberflache

liegen.

Diirfen Tiiren von Sicherheitsschleusen versperrt werden, um dem
Sicherheitsbediirfnis der Bewohner (,,ungebetene Gaste“) eines liber der Garage
liegenden Wohngebdudes Rechnung zu tragen?

§ 12 Abs. 3 Satz 1 GaStellV verlangt, dass von jeder Stelle einer Mittel- oder
GrolRgarage mindestens ein Treppenraum einer notwendigen Treppe (oder ein Ausgang ins

Freie) in einer bestimmten Entfernung erreichbar sein muss.

Es bestehen keine Bedenken dagegen, dass die hintere der beiden Schleusentiiren nach § 11

Abs. 1 Nr. GaStellV versperrt oder mit einem Knauf auf der Schleusenseite versehen wird,
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wenn die Benutzer der Garage einen Schlissel daflir haben. Dies lasst sich beispielsweise
dadurch sicherstellen, dass ein Schlissel sowohl die Zufahrtsberechtigung als auch die hintere
Schleusenture sperrt. Die erste Tire zwischen Garage und der Sicherheitsschleuse sowie der

direkte Ausgang ins Freie durfen nicht versperrt werden.

Nach § 14 Abs. 2 Satz 2 GaStellV miissen die Miindungen von Liiftungsschachten
einen ausreichenden Abstand zu Fenstern von Aufenthaltsraumen einhalten. Gibt es

dazu ein konkretes MaR?

Zweck der Regelung ist der Schutz von Personen in Aufenthaltsrdumen (auch bei
geoffnetem Fenster) vor gesundheitsgefahrdenden Abgasbelastungen aus Tiefgaragen. Bei
einer Entfernung von 2,50 m oder mehr zwischen Schachtmindung und Fenster kann in der

Regel davon ausgegangen werden, dass dies erreicht wird.

3. Betriebsvorschriften

Diirfen in Garagen auch Fahrrader abgestellt werden?

Nach der Definition in Art. 2 Abs. 8 Satz 2 BayBO dienen Garagen dem Abstellen von
Kraftfahrzeugen. Das Abstellen von Fahrradern wird davon zunachst nicht erfasst. Der
Gesetzgeber schlie8t jedoch nicht ausdriicklich aus, dass auch Fahrrader in Garagen
abgestellt werden. Fir Fahrrader ausgewiesene Abstellflachen zahlen gemal § 1 Abs. 5 und
6 GaStellV nicht zur Nutzflache der Garage. Auch wenn einzelne Einstellplatze nicht mit
Kraftfahrzeugen belegt sind und z.B. als Fahrradabstellplatze genutzt werden sollen, muss der

Stellplatznachweis nach Art. 47 Abs. 2 BayBO gefiihrt werden kénnen.

Ist das Abstellen von Fahrradern und Fahrradanhdngern aus Brandschutzgriinden auf

Tiefgaragenstellplatzen unzulassig?

Nein. Die Regelungen der GaStellV stehen dem Abstellen von Fahrrddern und
Fahrradanhangern in Garagen nicht entgegen — auch nicht § 17 Abs. 4 Satz 1 GaStellV, dass
in Mittel- und Groflgaragen brennbare Stoffe aulerhalb von Kraftfahrzeugen nur in

unerheblichen Mengen aufbewahrt werden durfen.



Es ware nicht nachvollziehbar, wenn S-Pedelecs, die den Kraftfahrzeugen zuzurechnen sind,
in Garagen regelmaRig abgestellt werden durften, Fahrrddern dagegen nur deshalb das
Abstellen in Garagen untersagt ware, weil sie Uber keinen entsprechenden Elektroantrieb
verfugen. Ebenfalls widerspricht die Aufbewahrung von Kraftfahrzeug-Zubehor
(1 Winterreifensatz, Werkzeug, Dachbox) nicht der Regelung in § 17 Abs. 4 Satz 1 GaStellV.

Als ein derartiges Zubehoér kdnnen auch Fahrradanhanger angesehen werden.

Ist es zulassig, gasbetriebene Fahrzeuge in Garagen abzustellen?

Die Einschrankungen fur das Abstellen gasbetriebener Kraftfahrzeuge in Garagen
wurden mit der Garagenverordnung von 1993 aufgehoben. Sollten vor dem Hintergrund der
bis 1993 geltenden einschrankenden Regelungen in der GaV auch entsprechende Auflagen
in Baugenehmigungen aufgenommen worden sein, so kdnnen diese angesichts der aktuellen

Rechtslage durch Anderung der Baugenehmigung entfallen.

Ist es zulassig, Elektrofahrzeuge in Garagen abzustellen und aufzuladen?

Ja. Das blofRe Abstellen eines Elektroautos und Aufladen mittels Kabel oder Induktion

steht nicht im Widerspruch zu einer Anforderung der GaStellV.

Nach der Definition des Art. 2 Abs. 8 BayBO sind Garagen Gebaude oder Gebaudeteile, die
dem Abstellen von Kraftfahrzeugen dienen. Flir solche Gebaude enthalt die GaStellV spezielle
bauordnungsrechtliche Anforderungen im Hinblick auf (unter anderem) Brandschutz,
Verkehrssicherheit und Bellftung. Sie sind allerdings nur auf die Garagen-Nutzung nach Art.
2 Abs. 8 BayBO ausgerichtet, gehen also davon aus, dass in einer Garage keine andere
»Nutzung® stattfindet und dass Personen sich dort nur voriibergehend aufhalten. Daraus ergibt
sich, dass mit dem Ladevorgang kein langerer Aufenthalt von Personen in der Garage (also z.

B. keine ,Betankung® als Dienstleistung durch Arbeitskrafte) verbunden sein darf.

4. Bauvorlagen, Prufung



5. Notwendige Stellplatze

Sind Besucherstellplatze nach Spalte 4 der Anlage zur GaStellV zusitzlich

nachzuweisen?

Nein. Der angegebene Prozentsatz ist in der Gesamtanzahl nach Spalte 3 enthalten.



